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[bookmark: _Toc8986][bookmark: _Toc11504][bookmark: _Toc16566][bookmark: _Toc513]武汉市家居清洁小家电节能碳普惠方法学（试行）
（WHCER-02-010-V01）
1 引言
[bookmark: _Hlk178083660]家居清洁小家电（简称：家清小家电）节能是公众践行绿色生活的有效方式，对健全绿色消费激励机制，推动实现碳达峰碳中和目标具有积极作用。通过在家清小家电中应用提高能效的技术措施，在实现相同的使用效果的情况下，可减少电力消耗及电力相关的温室气体排放。本方法学属于绿色消费和能源需求领域方法学。符合条件的个人购买并使用家居清洁小家电的行为可按照本文件的适用条件和相关要求，核算和核查碳普惠减排量。
[bookmark: _Toc2526][bookmark: _Toc31993][bookmark: _Toc16133][bookmark: _Toc3482][bookmark: _Toc27599][bookmark: _Toc13219][bookmark: _Toc1071][bookmark: _Toc1]2 适用条件
本文件适用于个人（下文“用户”所指相同）使用具备能效提升技术措施的家清小家电的行为，且必须满足以下条件：
a） 所涉及的家清小家电以电为动力源。
b） 用户须在家清小家电应用程序上注册，并绑定设备，绑定可关联设备型号。
c） 家清小家电应至少可监测、记录、传输设备充放电、使用时间和其他必要数据，且仅在相关功能正常运行的情况下，才可核算减排量。
d） 仅考虑在武汉市行政区内使用的家清小家电。
e） 提高家清小家电能效的技术措施包括但不限于：
· 提高核心组件的能效效率；
· 使用或优化智能控制系统；
· 优化结构设计；
· 应用新型材料；
· 创新运行原理等。
f） 退货的家清小家电（绿色消费的逆过程）不能获得减排量。
g） 应用本方法学产生的碳普惠减排量，具备用于：纳入湖北碳排放配额管理的重点排放单位的履约抵消、碳中和自愿注销、生态修复补偿等用途的基础条件。但实际情况应按照相应年度湖北碳市场纳入履约交易种类相关文件要求执行。
h） [bookmark: _Hlk174456634]碳普惠减排量由实施碳普惠行为的用户享有。经用户授权同意，碳普惠行为基础数据来源平台[footnoteRef:1]可采用“平台归集”方式申请登记该减排量，并向用户返还其他权益。 [1:  可能是小家电品牌方、制造商、销售商、应用程序运营商等。当然同一主体也可能是前述这些角色的集合，比如：一个小家电制造商，其自有品牌的产品在电商平台直接销售，且推出自有的应用程序，那么该制造商就是多种角色兼具。当某一主体为小家电品牌方，且其可提供碳普惠行为基础数据时，则具备“平台归集”的条件；当某一主体非小家电品牌方，但可提供碳普惠行为基础数据时，其申请采用“平台归集”模式前，须与小家电品牌方达成对减排量归属的一致意见。] 

i） 当采用“平台归集”时，单平台在自然年内按照本方法学核算并归集的碳普惠减排量上限为3万吨（含）CO2当量。当单平台依据本方法学核算产生的碳普惠减排量超过3万吨CO2当量时，“平台归集”形式自动失效，超出部分的碳普惠减排量自动登记至个人碳账户中。
[bookmark: _Toc32037][bookmark: _Toc170][bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc7911][bookmark: _Toc18618][bookmark: _Toc11138][bookmark: _Toc32522][bookmark: _Toc14607]3 规范性引用文件
本文件引用了下列文件或其中条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
	[bookmark: _Toc20869][bookmark: _Toc11596][bookmark: _Toc9423][bookmark: _Toc18389][bookmark: _Toc29811][bookmark: _Toc17154][bookmark: _Toc18369]GB/T 4754
	国民经济行业分类

	[bookmark: _Toc2711]GB/T 21097
	家用和类似用途电器的安全使用年限和再生利用通则

	GB/T 45353
	消费品质量分级导则 家用电器


4 术语和定义
[bookmark: _Toc12961][bookmark: _Toc6253][bookmark: _Toc181885335][bookmark: _Toc181623752][bookmark: _Toc178064027][bookmark: _Toc21176][bookmark: _Toc21441][bookmark: _Toc5147][bookmark: _Toc164769537][bookmark: _Toc5891][bookmark: _Toc17299]4.1
家用电器
在家庭、寓所，由非专业人员使用的，单相交流供电的器具额定电压不超过250V，其他器具的额定电压不超过480V的电气器具。
[来源：GB/T 45353-2025，3.1]
4.2
小家电
小家电是指除彩电、空调、冰箱、洗衣机之外体积较小的家电产品。它们通常设计用于满足家庭生活中的特定需求，如烹饪、清洁、个人护理等，以提高生活质量和便利性。
4.3
家居清洁小家电
家居清洁小家电主要包括空气清洁设备（如空气净化器等）和地面清洁设备（如扫地机器人、吸尘器、洗地机、地毯清洁器等）两大类。本方法学所指的家居清洁小家电，不包含厨房小家电和个人护理小家电。
[bookmark: _Toc6813]4.4
绿色消费
以节约资源和保护环境为特征的消费行为，主要表现为崇尚勤俭节约，减少损失浪费，选择高效、环保的产品和服务，降低消费过程中的资源消耗和污染排放。
[bookmark: _Toc11289][bookmark: _Toc28800]4.5
碳普惠行为
个人自愿参与武汉碳普惠，实施减少温室气体排放和增加碳汇等活动的行为。
[bookmark: _Toc30989][bookmark: _Toc29330]4.6
碳普惠平台
由市级主管部门指导建设的具备碳账户开立服务、碳普惠减排量登记管理、个人减排行为激励等功能的碳普惠平台。
[bookmark: _Toc4365]4.7
平台归集
用户实行碳普惠行为对应的碳普惠减排量，应由用户本身取得。考虑到增加用户收益转化的及时性和多样性，互联网平台可在更新用户协议并征得用户同意后，将用户实行碳普惠行为对应的碳普惠减排量，归集至企业碳账户中，同时向用户返还与企业碳普惠减排量交易收益相对应的其他权益。
4.8
标准运行模式
当小家电存在多档位的情形时，为小家电按照使用说明或制造商明示设置为标准档位的运行模式。如无相关说明，则使用器具的开机默认档位。
[bookmark: _Toc6647]4.9
标准化产品单元（SPU）
商品信息聚合的最小单位，是一组可复用、易检索的标准化信息的集合，用于描述一个产品的特性。简单来说，属性值和特性相同的商品可以被视为一个SPU。
[bookmark: _Toc13479][bookmark: _Toc16416][bookmark: _Toc12050][bookmark: _Toc15530][bookmark: _Toc10797][bookmark: _Toc4751][bookmark: _Toc6872][bookmark: _Toc19861]5 核算边界、计入期和温室气体排放源
[bookmark: _Toc23782][bookmark: _Toc6061][bookmark: _Toc17113][bookmark: _Toc28341][bookmark: _Toc5419][bookmark: _Toc16564][bookmark: _Toc6212][bookmark: _Toc164769541][bookmark: _Toc181623758][bookmark: _Toc11075][bookmark: _Toc16422][bookmark: _Toc178064035][bookmark: _Toc15404][bookmark: _Toc6477][bookmark: _Toc28156][bookmark: _Toc181885341]5.1 边界
[bookmark: _Hlk219799444]本方法学的核算边界为武汉市行政区域内居民使用的家居清洁小家电设备。
[bookmark: _Toc1176][bookmark: _Toc7577][bookmark: _Toc20233][bookmark: _Toc1676][bookmark: _Toc16474][bookmark: _Toc164769542][bookmark: _Toc178064036][bookmark: _Toc181885342][bookmark: _Toc21555][bookmark: _Toc181623759]5.2 计入期
[bookmark: _Toc178064037][bookmark: _Toc21862][bookmark: _Toc31080][bookmark: _Toc32550][bookmark: _Toc24673][bookmark: _Toc164769543][bookmark: _Toc18624]5.2.1 该减排行为对应设备的寿命期限应满足GB/T 21097对器具的安全使用年限的要求。寿命期限的开始时间从消费者首次购买日期计起，使用说明中规定需要专业人员安装才能实现正常使用的产品，从首次安装完成日期计起。寿命期限的结束时间为器具的安全使用年限的到期日或标准规范要求的日期。
5.2.2 计入期为可申请登记碳普惠减排量的时间期限。在碳普惠行为基础数据来源平台的相应业务正常运营期内，开始日期为用户注册碳普惠平台并授权该平台获取相关数据的当日，结束日期以设备寿命期满与用户解绑碳普惠平台的日期中较早者为准。
[bookmark: _Toc181885343][bookmark: _Toc181623760][bookmark: _Toc5188][bookmark: _Toc178064040][bookmark: _Toc31252][bookmark: _Toc887]5.3 温室气体排放源
边界内选择或不选择的温室气体种类以及排放源如表1。
边界内选择或不选择的温室气体种类以及排放源
	温室气体排放源
	温室气体种类
	是否选择
	理由

	基准线
情景
	基线代表性家清小家电消耗的电能所对应的排放
	二氧化碳（CO2）
	是
	主要排放源

	
	
	甲烷（CH4）
	否
	次要排放源，按照保守性原则不计此项

	
	
	氧化亚氮（N2O）
	否
	次要排放源，按照保守性原则不计此项

	碳普惠情景
	应用了提高能效技术措施的家清小家电消耗的电能所对应的排放
	CO2
	是
	主要排放源

	
	
	CH4
	否
	次要排放源，忽略不计

	
	
	N2O
	否
	次要排放源，忽略不计


[bookmark: _Toc21070][bookmark: _Toc8905][bookmark: _Toc13710][bookmark: _Toc21895]6 碳普惠减排量核算方法
[bookmark: _Toc7111][bookmark: _Toc29041][bookmark: _Toc24786][bookmark: _Toc6125][bookmark: _Toc19013][bookmark: _Toc16437][bookmark: _Toc181885345][bookmark: _Toc3645][bookmark: _Toc164769545][bookmark: _Toc18457][bookmark: _Toc178064042][bookmark: _Toc18474][bookmark: _Toc24423][bookmark: _Toc19054][bookmark: _Toc181623762][bookmark: _Toc23502]6.1基准线情景识别
[bookmark: OLE_LINK70]本文件规定的基准线情景为：运行一台代表某一类在售家清小家电综合表现的设备（简称：代表性小家电），并与碳普惠情境中应用了提高能效技术措施的家清小家电达到同等使用效果。
该代表性小家电可能是虚拟的，是以在售的同类家清小家电的市场份额为权重，对其各自的能耗表现进行加权得到的一种基准线的代表性情况。
[bookmark: _Toc19161][bookmark: _Toc8926][bookmark: _Toc23872][bookmark: _Toc2203][bookmark: _Toc21416][bookmark: _Toc29930][bookmark: _Toc181623763][bookmark: _Toc178064043][bookmark: _Toc3611][bookmark: _Toc24584][bookmark: _Toc26680][bookmark: _Toc181885346][bookmark: _Toc20362][bookmark: _Toc28822][bookmark: _Toc164769546][bookmark: _Toc11385]6.2 额外性论证
[bookmark: _Hlk181446249]为创新技术实现家居清洁小家电产品能效的降低，相关研发工作创新性强，需投入较大的前期研发费用；同时，消费者对新技术、新产品的认知度较低，产品面临市场不确定性带来的应用障碍。符合本文件适用条件的碳普惠情景，其额外性免予论证。
[bookmark: _Toc29558][bookmark: _Toc10104][bookmark: _Toc8920][bookmark: _Toc11469][bookmark: _Toc11654][bookmark: _Toc2229][bookmark: _Toc178064044][bookmark: _Toc164769547][bookmark: _Toc10972][bookmark: _Toc22649][bookmark: _Toc8082][bookmark: _Toc27642][bookmark: _Toc181623764][bookmark: _Toc181885347][bookmark: _Toc20799][bookmark: _Toc6397]6.3 基准线排放量计算
[bookmark: OLE_LINK96]考虑到影响具体家清小家电实际用电量的各种因素，引入工况调整系数，它可评价实际负载下，由于使用场景、使用习惯等决定的实际电力消耗和额定电力消耗之间的关系。[footnoteRef:2] [2:  某些家清小家电的使用可能依赖于一些易耗品，需要替换以维持设备的可用性与性能。本方法学不考虑耗材使用损耗对设备性能及能耗的影响，因此不设置与耗材性能相关的调整系数。因为如要达到同等的使用效果，耗材损耗往往会使单位电耗增大，也即调整系数通常大于1，这与计算基线排放量的保守性原则相悖。] 

基准线排放量按照公式（1）计算：
	
	（1） [bookmark: _Ref180057569] 


其中：
	
	——
	第年日的基准线排放量，单位为吨二氧化碳（gCO2）；

	
	——
	基线代表性小家电的单位工作量电耗，单位为瓦（W）[footnoteRef:3]； [3:  该单位工作量电耗通常为度每小时。但在某些小家电的品类上，可以根据设备的运行特征，替换为其他维度的单位工作量电耗，且也须相应变化。比如，对于扫地机来说，单位清扫面积电耗也是一个常见指标，也即该对于扫地机来说也可以是单位清扫面积电耗，单位为kWh/m2；相应的此时意味着第年日节能扫地机的清洁面积，单位为m2。] 


	
	——
	第年日家清小家电的工作量，单位为分钟（min）；

	
	——
	工况调整系数，无量纲；

	
	——
	技术变动系数[footnoteRef:4]，以%表示； [4:  基于附件1中的计算方法，若其逐年更新，对家清小家电生产商或销售商来说难度较大。故引入技术变动系数，在降低计算频率的同时，一定程度上对其做出合理调整。] 


	
	——
	第年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。

	
	——
	家清小家电运行的年份；

	
	——
	基准年，即按照附件1计算基线代表性小家电单位工作量电耗的数据来源的年份。



第年华中区域电网的组合边际排放因子按照公式（2）计算：
	
	（2）  


其中：
	
	——
	第年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）；

	
	——
	第年华中区域电网的电量边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）；

	
	——
	第年华中区域电网的容量边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）；

	
	——
	电量边际排放因子的权重；

	
	——
	容量边际排放因子的权重；

	
	——
	家清小家电运行的年份，和的取值规则与有关，详见表9和10。


[bookmark: _Toc181623765][bookmark: _Toc26383][bookmark: _Toc178064045][bookmark: _Toc10469][bookmark: _Toc28019][bookmark: _Toc181885348][bookmark: _Toc19885][bookmark: _Toc15562][bookmark: _Toc12023][bookmark: _Toc23694][bookmark: _Toc18416][bookmark: _Toc17467][bookmark: _Toc26617][bookmark: _Toc7889][bookmark: _Toc9690][bookmark: _Toc164769554]6.4 碳普惠排放量计算
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK91]碳普惠排放量按照公式（3）计算：
	
	（3） [bookmark: _Ref178114727] 


其中：
	
	——
	第年日碳普惠行为，即使用家清小家电的排放量，单位为克二氧化碳（gCO2）；

	
	——
	第年日家清小家电的电耗，单位为度（kWh）；

	
	——
	第年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。


[bookmark: _Toc181623766][bookmark: _Toc16646][bookmark: _Toc181885350][bookmark: _Toc178064050][bookmark: _Toc26108][bookmark: _Toc2345][bookmark: _Toc4253][bookmark: _Toc18907][bookmark: _Toc13591][bookmark: _Toc20203][bookmark: _Toc10620][bookmark: _Toc25284][bookmark: _Toc3110]6.5碳普惠减排量核算
碳普惠减排量按照公式（4）计算：
	
	（4） [bookmark: _Ref178114828] 


其中：
	
	——
	第年日的碳普惠减排量，单位为吨二氧化碳（gCO2）；

	
	——
	第年日的基准线排放量，单位为吨二氧化碳（gCO2）；

	
	——
	第年日碳普惠行为，即使用家清小家电的排放量，单位为吨二氧化碳（gCO2）。


[bookmark: _Toc30855]7 监测方法
[bookmark: _Toc3181][bookmark: _Toc178064052][bookmark: _Toc31105][bookmark: _Toc4322][bookmark: _Toc4489][bookmark: _Toc164769556][bookmark: _Toc1521][bookmark: _Toc181623768][bookmark: _Toc8900][bookmark: _Toc14122][bookmark: _Toc10553][bookmark: _Toc181885352][bookmark: _Toc15340][bookmark: _Toc8714][bookmark: _Toc10648][bookmark: _Toc15816]7.1 事前需确定的参数和数据
事前需确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表2-表6。
的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（2）

	数据描述
	电量边际排放因子的权重

	数据单位
	无量纲

	数据来源
	默认值

	数值
	0.5

	数据用途
	用于计算华中区域电网的组合边际排放因子


的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（2）

	数据描述
	容量边际排放因子的权重

	数据单位
	无量纲

	数据来源
	默认值

	数值
	0.5

	数据用途
	用于计算华中区域电网的组合边际排放因子


的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（1）

	数据描述
	基线代表性小家电的单位工作量电耗

	数据单位
	W

	数据来源
	参照附件1

	数值
	/

	数据用途
	用于计算第年日的基准线排放量

	备注
	记录首次生成该参数的基准年，从该年开始，每5年（即第6年）重新应用附件1和附件3的计算方法，更新一次和。


的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（1）

	数据描述
	工况调整系数

	数据单位
	无量纲

	数据来源
	参照附件2

	数值
	/

	数据用途
	用于计算第年日的基准线排放量


[bookmark: _Toc23697][bookmark: _Toc181623769][bookmark: _Toc181885353][bookmark: _Toc32717]的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（1）

	数据描述
	技术变动系数

	数据单位
	%

	数据来源
	按如下顺序：
i）缺省值
ii）参照附件3计算

	数值
	/

	数据用途
	用于计算第年日的基准线排放量

	[bookmark: _Toc10346]备注
	若取缺省值，须有可信度。比如，缺省值来自于文献研究，则须有文献互相印证。


7.2 实施阶段需监测和确定的参数和数据
碳普惠行为实施阶段所需监测和确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表7-表10。
的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（1）

	数据单位
	min

	数据描述
	第年日家清小家电的工作量

	数据来源
	家清小家电生产商

	监测点要求
	在家清小家电中内置芯片

	监测仪表要求
	芯片具备监测所需维度工作量的功能

	监测程序与方法要求
	1）在设备开机并运行的情况下，芯片持续监测；
2）设备将监测的数据同步到家清小家电应用程序的用户账户中。

	监测频次与记录要求
	在设备开机并运行的情况下连续监测与记录

	质量保证/质量控制程序要求
	/

	数据用途
	用于计算第年日的基准线排放量


的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（3）

	数据单位
	kWh

	数据描述
	第年日家清小家电的电耗

	数据来源
	家清小家电生产商

	监测点要求
	在家清小家电中内置芯片

	监测仪表要求
	电量计芯片

	监测程序与方法要求
	1）在设备开机/启动的情况下，芯片持续监测电耗；
2）可计量每次开关机之间/启停之间的累积电耗；
3）设备将电耗数据同步到家清小家电应用程序的用户账户中。

	监测频次与记录要求
	在设备开机/启动的情况下连续监测与记录

	质量保证/质量控制程序要求
	/

	数据用途
	用于计算第年日的基准线排放量


的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（2）

	数据单位
	tCO2/MWh

	数据描述
	第年华中区域电网的电量边际排放因子

	数据来源
	采用生态环境部组织公布的第年华中区域电网的电量边际排放因子。在核查机构出具减排量核查报告时，尚未公布当年度数据的，采用第年之前最近年份的可获得数据。

	数值
	/

	数据用途
	用于计算华中区域电网的组合边际排放因子

	备注
	基于华中区域电网中所有机组（不包括低成本/必须运行机组）的总上网电量、燃料类型及燃料消耗量来计算电网的单位上网电量排放因子并作为 OM 排放因子


的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（2）

	数据单位
	tCO2/MWh

	数据描述
	第年华中区域电网的容量边际排放因子

	数据来源
	采用生态环境部组织公布的第年华中区域电网的容量边际排放因子。在核查机构出具减排量核查报告时，尚未公布当年度数据的，采用第年之前最近年份的可获得数据。

	数值
	/

	数据用途
	用于计算华中区域电网的组合边际排放因子

	备注
	该因子按接入华中区域电网中的所有发电设施排放因子的上网电量加权平均求得


[bookmark: _Toc164769558][bookmark: _Toc181623770][bookmark: _Toc181885354][bookmark: _Toc6755][bookmark: _Toc26587][bookmark: _Toc326][bookmark: _Toc178064054][bookmark: _Toc19595][bookmark: _Toc6852][bookmark: _Toc27903][bookmark: _Toc69]7.3 实施及监测的数据管理要求
[bookmark: _Toc19157][bookmark: _Toc161867145][bookmark: _Toc16209][bookmark: _Toc10878]申报方应建立健全的数据管理体系，负责实施监测。采取下列数据质量与管理措施，确保数据的真实可靠。
1）与本方法学对应的碳普惠行为基础数据来源平台应当遵守相关法律法规，保护个人隐私，在用户授权允许的前提下，合法收集、使用、加工、传输用户的碳普惠行为数据。
2）碳普惠行为基础数据来源平台应对碳普惠行为分用户、分订单记录与储存，并确保数据具备真实、唯一、可追溯、不可篡改等特性。
3）碳普惠行为基础数据来源平台应避免环境权益的重复申请，及减排量重复计算。
4）碳普惠行为基础数据来源平台及碳普惠平台应对所有监测数据进行存档、备份，并至少保存10年。除法律、行政法规等另有规定外，未经用户同意，平台不得将数据提供给第三方。
[bookmark: _Toc7329]8 核查要点及方法
[bookmark: _Toc13412][bookmark: _Toc181885360][bookmark: _Toc23095][bookmark: _Toc3444]8.1核查流程要点
1）当碳普惠减排量采用“平台归集”的形式进行登记时，核查机构应受碳普惠申报主体的委托对减排量进行核查。
2）核查机构应基于碳普惠行为的核算周期与订单规模，科学合理制定抽样方案。文件评审时进行首次抽样，分别从“基础数据来源平台 ”和“碳普惠平台”的生产环境中导出样本数据，交叉核对并提出不符合项清单[footnoteRef:5]。 [5:  发现的不符合事项、错误陈述、遗漏等问题，要求申报主体采取消除和更正措施，或者对相关事实进一步阐述和解释说明。] 

3）核查机构应在收到申报主体提供的盖章《数据真实性承诺函》后进行现场评审。现场评审时，查看“基础数据来源平台”的生产环境是否正常运行，排查不符合项清单的问题原因。
4）核查机构应在申报主体完成不符合项清单整改后进行复核抽样，再次交叉核对从“基础数据来源平台”和“碳普惠平台”的生产环境中导出样本数据。
8.2适用条件的核查要点
核查机构可通过查阅家清小家电的说明书、铭牌、物料清单（BOM）、产品合格证明，以及在生产环境中查阅用户注册、机器绑定、购买渠道相关情况，确认是否符合本方法学适用条件部分的具体要求。
[bookmark: _Toc181885361][bookmark: _Toc11489][bookmark: _Toc25285][bookmark: _Toc11817]8.3 边界的核查要点
核查机构可通过在碳普惠行为基础数据来源平台的生产环境中查阅用户注册状态的方式确定边界是否被正确地描述。
[bookmark: _Toc181885363][bookmark: _Toc26395][bookmark: _Toc31803][bookmark: _Toc32294]8.4 参数的核查要点及方法 
参数的核查要点及方法见表11。
参数的核查要点及方法
	序号
	内容
	核查要点及方法

	1
	第年日家清小家电的工作量（）
	a） 提前制定抽样规则，与家清小家电生产商沟通；
b） 交叉核对“家清小家电生产商”和“碳普惠平台”基于相同规则，分别从其生产环境中导出的数据样例，并记录潜在的待澄清问题；
c） 应现场查看以下内容：
——查看家清小家电生产商的IT系统的生产环境是否正常运行与记录；
——排查潜在待澄清问题出现的根因。
d） 待系统与数据问题厘清并排除后，再次交叉核对“家清小家电生产商”和“碳普惠平台”基于相同规则，重新从其生产环境中导出的数据样例。

	2
	第年日家清小家电的电耗（）
	（同上）

	3
	第年华中区域电网的电量边际排放因子（）
	a） 查阅减排量核算报告中的电量边际排放因子取值； 
b） 查阅核查机构出具减排量核查报告时，生态环境部是否组织公布了第y年“中国区域电网基准线排放因子”。如果公布，以第y年华中区域电网的电量边际排放因子为准；如果未公布，以第y年之前最近年份的华中区域电网的电量边际排放因子为准。

	4
	第年华中区域电网的容量边际排放因子（）
	a） 查阅减排量核算报告中容量边际排放因子的取值； 
b） 查阅核查机构出具减排量核查报告时，生态环境部是否组织公布了第y年“中国区域电网基准线排放因子”。如果公布，以第y年华中区域电网的容量边际排放因子为准；如果未公布，以第y年之前最近年份的华中区域电网的容量边际排放因子为准。 


[bookmark: _Toc5344]9 方法学编制单位
在本方法学编制工作中，湖北滴水科技有限公司等单位做出积极贡献。


[bookmark: _Toc23345][bookmark: _Toc15887]附件1：基线代表性小家电的单位工作量电耗的计算方法
在将本方法学实际应用于某一家清小家电前，应调研其所属品类的市场数据，把基线情景的代表性小家电（代表性小家电的单位工作量电耗）固定下来，以便可随时计算使用该家清小家电产生的减排量。
步骤1：选取型号为的家清小家电
代表性小家电由市场中，从同一类家清小家电（如所有洗地机属同一类）中选取的SPU为的多个产品共同确认。在选取被纳入的家清小家电时，仅从产品SPU维度出发，从占据市场份额最大的SPU算起，逐个将其纳入被选取范围，直至被选取的该类家清小家电的累积市占率首次超过60%为止。
步骤2：计算
基线代表性小家电的单位工作量电耗按照如下方式计算：

其中：
	
	——
	基线代表性小家电的单位工作量电耗，单位为瓦（W）；

	
	——
	基准年，同类小家电中，SPU为的家清小家电的市场份额，以%表示；

	
	——
	基准年，同类小家电中，SPU为的家清小家电，在标准运行模式时的额定单位工作量电耗，单位为瓦（W）；

	
	——
	基准年。对于某一具体类别的家清小家电，其基准年为基础数据接入碳普惠平台的前一年，此后每5年（即第6年）刷新一次。


注1：正文脚注4说明的内容也适用于本部分。
注2：的更新也同样参照本计算方法。
步骤3：的调整
和的数据来源决定了的可信度，应采用如下措施进行保守性处理：
1.来源国家或行业主管部门、全国性行业协会发布的公开数据，则不做进一步处理。
2.的值可提供主流电商平台（如京东、淘宝、天猫等）品牌官方旗舰店或自营店商品详情页标注的额定功率或单位时间耗电量的：
（1）若为知名市场研究机构出具的报告或公开报告，则不做进一步处理；
（2）否则，随机抽取5个市售的同一类家清小家电，认为其等市场份额，取的均值再下浮10%，也即。
3.其他情况的数据来源不予接受。

示例：
以家清小家电中的洗地机为例。洗地机可被定义如下：以蓄电池作为动力源，具有专用动力驱动装置，将作业区域内污垢、油洗刷干净，并将洗刷后的污水、赃物收集起来，储存在容器内的一种洗地设备。不包括以下类型产品：地毯清洗机、蒸汽清洁机、吸尘式地面抛光机、工业用和商用地板清洁器具、家用和类似用途清洁机器人、带有湿拖功能的吸尘器。
经历前述步骤，得到洗地机的260.7W。



[bookmark: _Toc13856]附件2：工况调整系数的计算方法
因各家清小家电制造商所生产的设备存在特异性，故工况调整系数也各不相同，各制造商应分别计算该系数。故在家清小家电制造商将数据接入碳普惠平台前，须执行下述步骤，确定的具体数值。
步骤1：总体范围的确定
要求如下：
a） 家清小家电生产商应适用本方法学；
b） 家清小家电生产商可记录设备使用数据；
c） 单台家清小家电使用数据被记录的时间跨度至少为一年。
步骤2：分层抽样
a） 确定目标样本数量至少为60；
b） 对同一生产商下，用户持续使用且使用数据可被记录的各SPU做描述性统计，得出各SPU的使用占比；
c） 以SPU作为分层抽样的层，按b）中的占比，确定每层的抽样数量；
d） 在层中运用简单随机抽样，抽取样本单位。
步骤3：计算样本工况电耗与额定电耗的关系
计算每个样本的工况调整系数：

其中：
	
	——
	样本的工况调整系数，无量纲；

	
	——
	样本的年实际耗电量，单位为度（kWh）；

	
	——
	以额定值计算的，样本的年度耗电量，单位为度（kWh）。


步骤4：对总体均值做区间估计
在95%的置信度下，对总体均值做区间估计，工况调整系数按如下方式取值。


其中：
	
	——
	置信下限，无量纲；

	
	——
	样本工况调整系数的均值，无量纲；

	
	——
	正态分布95%的置信水平的z值，无量纲，取值为1.96；

	
	——
	样本工况调整系数的方差，无量纲；

	
	——
	样本量，无量纲；

	
	——
	工况调整系数，无量纲。


取置信下限和1之间较小值的合理性在于：此方式基于真实用户使用差异，较小的估计基准线情景的排放量，符合保守性原则。


附件3：技术变动系数的计算方法
步骤1：获取家清小家电的销售数据和额定耗电量
对于基准年来说，参照附件1的步骤2和3的程序执行，选取被纳入范围的家清小家电，并获取SPU为的各个家清小家电的销售数据和额定耗电量。
对于第年来说，同样参照附件1的步骤2和3的程序执行，选取被纳入范围的家清小家电，并获取SPU为的各个家清小家电的销售数据和额定耗电量。
步骤2：计算
技术变动系数按照如下方式计算：



其中：
	
	——
	技术变动系数，以%表示；

	
	——
	基线代表性小家电的单位工作量电耗，单位为瓦（W）；

	
	——
	基准年，同类小家电中，SPU为的家清小家电的市场份额，以%表示；

	
	——
	基准年，同类小家电中，SPU为的家清小家电，在标准运行模式时的额定单位工作量电耗，单位为瓦（W）；

	
	——
	第年，代表性小家电的单位工作量电耗，单位为瓦（W）；

	
	——
	第年，同类小家电中，SPU为的家清小家电的市场份额，以%表示；

	
	——
	第年，同类小家电中，SPU为的家清小家电，在标准运行模式时的额定单位工作量电耗，单位为瓦（W）。



示例：
以家清小家电中的洗地机为例。经前述步骤可知，洗地机功率与5年前相比，整体有小幅上升，分析是由产品功能愈加丰富所致。保守计算基准线排放量，记洗地机的。
2

